Беспроводная портативная система синхронного перевода  TENGO  (TourGuide)
Беспроводная мобильная система распределения звука имеет возможность передачи до 14 каналов одновременно и используется в качестве мобильных систем синхронного перевода, системы TourGuide для экскурсоводов, мобильных занятий учебного процесса, проведения презентаций на предприятиях и во многих других вариантах.

Основное преимущество радиосистем синхронного перевода перед инфракрасными заключается в гарантированном приеме сигнала вне зависимости от взаимного расположения приемника и передатчика. Кроме того, радиосистемы являются более доступными по цене в сравнении с многими ИК системами. 
В данной системе применяется 2.4G беспроводная технология передачи цифровой звукозаписи,  что гарантирует гибкость в конфигурации и высокую надежность приема-передачи на расстояниях до 100 метров. Компактное устройство обеспечивает прием по 14 выбираемым пользователем каналам и может использоваться с различными передатчиками других производителей, что повышает ее универсальность. С помощью этой системы можно обеспечить необходимое число каналов приема/передачи самой различной звуковой информации.

В состав входят:

· Портативный поясной передатчик;

· Портативный поясной приемник;

· Кейс для переноски и зарядки поясных передатчиков / приемников.

Портативный поясной передатчик DA-801T.
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· Компактный и легкий карманный передатчик имеющий эргономичный и стильный дизайн;

· Питание от двух аккумуляторов АА, либо от двух батареек;
· Микрофонный и линейный вход (позволяет передавать звуковой сигнал от внешних источников- CD,MP3 – плееров и т.д.)
· Регулировка уровня громкости выходного сигнала;

· Имеет внешние контакты для зарядки аккумуляторов при помощи зарядного устройства;

· LCD дисплей для отображения информации и  удобства настройки;

· Клипса для крепления
	Параметры
	Значение

	Частотный диапазон
	2,4GHz

	Количество каналов
	14

	Дистанция 
	50-100 метров

	Шаг переключения каналов
	3,8MHz

	Звуковой частотный диапазон
	60 Гц – 20 КГц

	Сигнал/помеха
	88+5 дБ

	Звуковой частотный диапазон
	80 Гц – 15 кГц

	Вход микрофона 
	Jack 3,5” 5mV

	Линейный вход
	Jack 3,5” 380mV

	Питание 
	3 V х 2АА

	Дисплей 
	LCD 8x2

	Время работы
	> 7,5 часов

	Время зарядки
	8 часов

	Тип аккумулятора
	NiMH, 1,2V,  2200mAh

	Размер 
	38х70х109 мм

	Вес (с аккумуляторами)
	160 г


Портативный поясной приемник DA-801R.
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· Компактный и легкий карманный передатчик имеющий эргономичный и стильный дизайн;

· Питание от двух аккумуляторов АА, либо от двух батареек;
· Регулировка уровня громкости выходного сигнала;

· Имеет внешние контакты для зарядки аккумуляторов при помощи зарядного устройства;

· LCD дисплей для отображения информации и  удобства настройки;
· Клипса для крепления
	Параметры
	Значение

	Частотный диапазон
	2,4GHz

	Количество каналов
	14

	Дистанция 
	50-100 метров

	Шаг переключения каналов
	3,8MHz

	Сигнал/помеха
	88+5 дБ

	Коэффициент нелинейных искажений
	< 0,1 %

	Вид модуляции 
	FM

	Звуковой частотный диапазон
	60 Гц – 20 КГц

	Пиковое отклонение
	±40KHz

	Звуковой частотный диапазон
	80 Гц – 15 кГц

	Вход микрофона 
	Jack 3,5”

	Питание 
	3 V х 2АА

	Дисплей 
	LCD 8x2

	Время работы
	> 10 часов

	Время зарядки
	8 часов

	Тип аккумулятора
	NiMH, 1,2V,  2200mAh

	Размер 
	38х70х109 мм

	Вес (с аккумуляторами)
	160 г


Кейс для переноски и зарядки поясных передатчиков / приемников.
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· Удобный и надежный кейс, предназначенный для переноски и зарядки аккумуляторов приемников / передатчиков системы;

· Рассчитан на одновременную зарядку 20 приемников / передатчиков;
· Автоматическое отключение заряженных приемников/передатчиков: 

· Дополнительный отсек для отдельной зарядки аккумуляторов и хранения запасного комплекта;
· Среднее время зарядки – 8 часов. 

· Питание AC 220 В / 50 Гц.
Петличный микрофон.
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Головная микрофонная гарнитура.
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Наушник на одно ухо

монофонический наушник GP 03-M с штекером 3,5 мм (32 Ом, 50-20KHz)
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Типовая схема
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